
OPTIMA POLIMER WAX skoncentrowana 
wosk nabłyszczający o przyjemnym zapa-
chu, doskonale osusza i zabezpiecza, na-
dając głęboki połysk karoserii. Ułatwia od-
prowadzenie wody z powierzchni, chroni 
przed negatywnym działaniem czynników 
zewnętrznych. Aby uzyskać pożądany efekt 
wygładzenia lakieru, zalecamy stosować w 
połączeniu z innymi produktami z serii OPTI-
MA.

Zastosowanie:
Myjnie portalowe-tunelowe.

Sposób użycia:
1. W zależności od pożądanego efektu sto-
sować w stężeniu:
- system dozujący: 5 - 15 ml / cykl.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd fizyczny:
Stan skupienia 20 ºC: Ciecz
Wygląd: Ciecz
Kolor: Fioletowy
Zapach: Przyjemny
Temperatura wrzenia: 113 ºC

Charakterystyka pro-
duktu:
Gęstość 20 ºC: 980 kg/m³
Gęstość względna 20 ºC: 0,98
Termin ważności: 1 rok

POLIMEROWY WOSK NABŁYSZCZAJĄCY DO MYJNI PORTALOWYCH I 
TUNELOWYCH.
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