
ANTI INSECT środek czyszczący do usuwa-
nia insektów z powierzchni pojazdów. Do-
skonale zwilża czyszczone powierzchnie, 
ułatwia usuwanie cząstek organicznych.  
Stosować na zwilżoną powierzchnię.

Zastosowanie:
Myjnie ciężarowe, myjnie ręczne.

Sposób użycia:
1. W zależności od stopnia zabrudzenia, pre-
parat stosować w stężeniu:
- system natryskowy: 1:5 - 1:10
2. Nanieść na czyszczoną powierzchnię 2 - 3 
minuty.
3. Zmyć wodą pod ciśnieniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd fizyczny:
Stan skupienia 20 ºC: Ciecz
Wygląd: Ciecz
Kolor: Czerwony
Zapach: Charakter.
Temperatura wrzenia: 103 ºC

Charakterystyka pro-
duktu:
Gęstość 20 ºC: 1100 kg/m³
Gęstość względna 20 ºC: 1,10
Termin ważności: 1 rok

UWAGA! Nie dopuszczać do wyschnięcia środka na czyszczonych powierzchniach. Nie 
stosować na rozgrzane powierzchnie.

PREPARAT DO USUWANIA OWADÓW Z POWIERZCHNI POJAZDÓW.
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