
GREEN WAX POLIMER szybkoschnący 
wosk polimerowy przeznaczony do ochrony 
karoserii. Tworzy lśniącą powłokę ochronną, 
zabezpieczającą powierzchnię dzięki zasto-
sowaniu wysokiej jakości polimerów. Nie za-
wiera produktów ropopochodnych.

Zastosowanie:
Myjnie samoobsługowe, myjnie portalowe-
-tunelowe, myjnie ręczne.

Sposób użycia:
1. W zależności od pożądanego efektu sto-
sować w stężeniu:
- system natryskowy: 1:20 - 1:50
- pianownica: 1:10 - 1:15
- dosatron: 0,7 – 1,0%
2. Nanieść na pojazd.
3. Zmyć wodą, trzymając pistolet z odległo-
ści ok. 50 cm.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd fizyczny:
Stan skupienia 20 ºC: Ciecz
Wygląd: Ciecz
Kolor: Zielony
Zapach: Charakteryst.
Temperatura wrzenia: 113 ºC

Charakterystyka pro-
duktu:
Gęstość 20 ºC: 980 kg/m³
Gęstość względna 20 ºC: 0,98
Termin ważności: 1 rok

POLIMEROWY WOSK NABŁYSZCZAJĄCY I OSUSZAJĄCY.
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