
TRUCK CLEANER Q6 dwuskładnikowy śro-
dek czyszczący do mycia samochodów oso-
bowych, ciężarowych, przyczep, cystern i 
silników. Usuwa bez trudu brud i łatwo się 
spłukuje nie pozostawiając zacieków. Wy-
tworzona piana utrzymuje się na pionowych 
powierzchniach i doskonale zwilża brud.
Zastosowanie:
Myjnie ciężarowe, myjnie ręczne.

Sposób użycia:
1. W zależności od stopnia zabrudzenia, pre-
parat stosować w stężeniu:
- system natryskowy: 1:20 - 1:30
- pianownica: 1:5 - 1:10
2. Nanieść od doły go góry i odczekać 2 - 3 
minuty.
3. Zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd fizyczny:
Stan skupienia 20 ºC: Ciecz
Wygląd: Ciecz
Kolor: Czerwony
Zapach: Charakter.
Temperatura wrzenia: 103 ºC

Charakterystyka pro-
duktu:
Gęstość 20 ºC: 1100 kg/m³
Gęstość względna 20 ºC: 1,10
Termin ważności: 1 rok

UWAGA! Nie dopuszczać do wyschnięcia środka na czyszczonych powierzchniach. Nie 
stosować na rozgrzane powierzchnie.

DWU SKŁADNIKOWA AKTYWNA PIANA DO MYCIA BEZDOTYKOWE-
GO POJAZDÓW.
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